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TECNICA 

 

 

 

 

SUCURSALES 

MATRIZ: 
AVE. CIUDAD DE LOS 

ANGELES 3540-A COL. 

INDUSTRIAL BENITO 

JUAREZ, MONTERREY 

NUEVO LEON 

 

SANTA CATARINA: 

BLVD. DIAZ ORDAZ 2123-F 

COL. LA FAMA, SANTA 

CATARINA NUEVO LEON 

 

 

 

AUTOTALADRANTE LAP 

PIJA AUTOTALADRANTE LAP ¼ – 14X7/8 

PUNTA #1 CABEZA HEXAGONAL. 

 

Descripción 

 
Pija Autotaladrante diseñada especialmente para su uso en traslapes, 
posee de cuerpo cónico y punta fina lo que le permite penetrar fácilmente 
dos cuerpos laminares con un mejor amarre entre ellos. 

 
Características 
 
• Punta Autotaladrante # 1 capaz de penetrar hasta un máximo de dos 
láminas Cal 20. 
• Cuerpo cónico (punta más pequeña que el cuerpo) que le permite un 
mejor amarre. 
• -No requiere pretaladrado, lo que facilita su instalación y ahorra tiempo. 
• -Cuerpo de ¼”, 14 hilos por pulgada, disponible con cabeza 
hexagonal 3/8” 
• -Disponible con arandela metálica con EPDM vulcanizado para 
mejor hermeticidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


